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Mechatronické provedení
Systém chlazení obrobku
Jednoduchá tvorba programu
Návod k obsluze v ČJ
Mezi hroty: 1500 mm
6-polohová el. nožová hlava
3 - stupňová převodovka
Grafický průvodce při programovaní
oběžný průměr nad ložem 560 mm
CE provedení

Provedení stroje:

ř.s. Siemens 828 D + Shop Turn
včetně dopravy a instalace

CKE 6156 Z

 

Technické parametry CKE 6156 Z 
provedení 560x1500; 

Max. točný průměr nad ložem 560 mm 

Šířka lože 400 mm 

Max. délka obrobku 1500 mm 

Max. točný průměr nad suportem 330 mm 

Pojezd v ose X 305 mm 

Pojezd v ose Z 1430 mm 

Hlava vřetene D8 

Velikost sklíčidla 250 mm 
Kužel vřetene 1:20 

Vrtání vřetene 82 mm 

Otáčky vřetene 
7-135 ot/min 
30-550 ot/min 

110-2200 ot/min 
Změna otáček vřetene plynule ve 3 stupňích 

Výkon frekvenčního motoru 7,5 kW 

Rychloposuv v ose Y/Z 6/10 m/min 

Opakovatelnost 0,008 mm 

Čas výměny vertikální 4- pozicové nožové hlavy 2,4 s 

Čas výměny horizontální 6- pozicové nožové hlavy 2,0 

Průměr pinoly koníka 75 mm 

Vysuv pinoly koníka 150 mm 

Kužel pinoly koníka M5 

Čistá váha stroje 2730 kg 

Celkové rozměry stroje 3330x1750x1620 mm 

Cena stroje: 963.000,- Kč


